
Konstruktions- und Design-Änderungen vorbehalten 
METALLPRINT I, II -  D - 04/11 - Printed in Germany

Typenhalter mit Schnellwechselvorrichtung (SV)

Technische Daten PERNUMA
METALLPRINT II

Einbauhöhe 82 mm (Standard)
bzw.102 mm 
(Sonderausführung)

Tischfläche 130 x 172 mm

Einfuhrtiefe 75 mm (ca.)

Hub 9,5 mm

Gewicht / netto 28 kg (ca.)

Leistungsstarkes Handgerät zum Prägen von
Pappe, Plastik, Film, Leder, Holz, Aluminium etc. 

Das Gerät ist geeignet zum Einbau eines Prägewerkes
oder eines Typenhalters.

Die Maschine verfügt über je einen Tiefen- und
Seitenanschlag, um das Prägegut genau positionieren
zu können.

In Sonderausführung kann die METALLPRINT II mit
einer Schnellwechselvorrichtung (SV) ausgestattet
werden, um verschiedene Prägewerke oder Typen-
halter in einer Maschine verwenden zu können
(Achtung: veränderte Einbauhöhen!). 

Der Prägedruck kann auf die Stärke und Beschaffen-
heit der unterschiedlichen Materialien eingestellt 
werden.

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten

- Heizung für das Prägewerk

- automatischer Folien- oder Farbbandtransport
für farbige Prägungen

- speziellen Anlege- /Einführsystemen,
Rollenaufhängung

PERNUMA METALLPRINT II
Metall-Prägegerät, Handbetrieb
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