PERNUMA™

PERNUMA PERFOSET I/T, II/T, I/TA
Text-Perforiergerdte

zum Entwerten, Markieren oder Kennzeichnen
von Belegen, Warenmustern, Etiketten, Filmen
oder Plastikkarten, zum Schiitzen von Original-
Dokumenten oder zum Schmiicken von Brief-
bogen beispielsweise durch ein Firmenlogo.

Fur den Handbetrieb stehen folgende Modelle zur
Verfligung:

PERNUMA PERFOSET I/T mit einer max. Leistung
von ca. 15 Blatt bei 70 g/m? Papier bei bis zu 7 Buch-
staben. Der gewinschte Text ist fest eingebaut. Er
kann bis zu 78 mm lang und bis zu 24 mm hoch
sein. Die Einfuhrtiefe betragt ca. 75 mm.

PERNUMA PERFOSET II/T mit einer max. Leistung
von ca. 25 Blatt bei 70 g/m? Papier bei bis zu 7
Buchstaben. Der gewlinschte Text ist fest eingebaut.
Er kann bis zu 118 mm lang und bis zu 32 mm hoch
sein. Die Einfuhrtiefe betragt ca. 100 mm.

In beide Gerate passen bis zu 3 Textzeilen, je nach
Schrifthohe.

Sollten Sie mit standig wechselnden Texten/Begriffen
arbeiten, kdme das Modell

PERNUMA PERFOSET II/TA infrage, ebenfalls mit
einer max. Leistung von ca. 25 Blatt bei 70 g/m?
Papier bei bis zu 7 Buchstaben. Auf Metallschiebern
befinden sich komplette Worter, die schnell und
leicht gegeneinander ausgetauscht werden. Die
Einfuhrtiefe betragt ca. 100 mm.

PERFOSET|

Alle hier beschriebenen Modelle werden generell mit
je einem verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag
ausgestattet, damit die Perforation immer an dersel-
ben Stelle auf den Formularen erfolgen kann.

Die Standardschrifthohen betragen 6, 8 oder 10 mm.

Alle Gerdte kénnen mit einem Sicherheitsschloss
ausgeristet werden, durch das verhindert werden
kann, dass unbefugte Personen mit dem Gerat
arbeiten.

Wichtig.

Bitte geben Sie uns bei Auftragserteilung stets
bekannt, wo auf den Formularen die Perforation
erfolgen soll, damit der Abdruck leserichtig erschei-
nen kann.
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PERNUMA PERFOSET I/T, II/T, I/TA

Text-Perforiergerdte

Technische Daten

Leistung:

Standard-Schrifthéhen:
Einfuhrtiefe:

Gewicht netto / brutto:

PERNUMA
PERFOSET I/T

ca. 15 Blatt
(70 g/m?) Papier

6, 8,10 mm
ca. 75 mm

ca. 6,7 kg/7,5kg

Verpackung: Karton
Verpackungs-
abmessungen: ca.43x34x20cm

Schrifthéhe 6 mm, @ Nadel 0,8 mm

Schrifthéhe 8 mm, @ Nadel 0,9 mm

Schrifthéhe 10 mm, @ Nadel 1,1 mm
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PERNUMA
PERFOSET II/T, II/TA

ca. 25 Blatt
(70 g/m2) Papier

6, 8,10 mm
ca. 100 mm

ca. 11,7kg /12,9 kg

Karton

ca. 59 x25x 36 cm
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