
Machine électrique pour un marquage dans du 
carton, plastique, cuir, film, bois, aluminium etc. 
avec pression de marquage réglable, avec butées
réglables de fond et de côté, convient au montage
d’un numéroteur (aussi d’un double numéroteur) 
ou d’un porte-caractères. Déclenchement par pédale.

En version spéciale par exemple disponible avec 
système amovible "SV" – quand il s’agit de travailler
avec de différents numéroteurs ou porte-caractères 
sur une machine (Attention ! hauteurs de montage 
modifiées !), avec chauffage, avec transport 
automatique de ruban pour le marquage en couleurs
ou avec systèmes spéciaux d’alimentation, avec 
suspension à rouleaux, avance automatique du ruban,
perçage et découpage simultanés des plaques ou avec
système d’alimentation automatique.

Caractéristiques techniques PERNUMA PERNUMA

METALLPRINT E METALLPRINT ES

230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

82 mm (standard) 82 mm (standard)
ou 102 mm (spécial) ou 102 mm (spécial)

env. 130 x 172 mm env. 130 x 172 mm

env. 75 mm env. 75 mm

7 mm 7 mm

env. 35 kg env. 140 kg

Moteur

Hauteur de montage

Surface de la table

Profondeur de marge

Course

Poids net.

Dimensions de l'emballage

Modifications techniques ou du design sous réserve. 
METALLPRINT E, ES - F - 05/06

43 x 34 x 20 cm 120 x 49 x 92 cm

PERNUMA METALLPRINT ES

Version de grand rendement du modèle 
METALLPRINT E avec engrenage puissant, 
bâti métallique et pédale de déclenchement – 
convient à un marquage de grande série ou 
à un fonctionnement permanent.

PERNUMA METALLPRINT E, ES
Machines électriques à marquer du métal
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