
Versions spéciales sur demande :

- lignes de perforation réglables dans leur
longueur ou longueurs de ligne de perforation
interchangeables

- rayons réglables ou interchangeables

- plusieurs diamètres d'aiguilles de perforation
sur une machine

Caractéristiques PERNUMA PERFOSET II/CP
techniques

Capacité env. 25 feuilles 
de papier de 70 g/m2

Hauteur d'insertion env. 2,5 mm

Poids

net / brut env. 11,7 kg / env. 13 kg

Dimensions de l'emballage

( L x H x P) env. 23 x 33 x 52 cm

La perforeuse PERFOSET II/CP en verni blanc 
telle qu'elle figure dans les photos du présent 
prospectus a été réalisée sur demande d'un de
nos clients. 

En version standard, la machine est livrée en 
couleurs PERNUMA : corps bleu foncé, couvercle
gris clair et levier turquoise.

La perforeuse manuelle de coins vous permet
d'effectuer des perforations de détachement
sous forme d'une ligne droite ou d'un quart 
de cercle dans les coins de documents.

Elle est équipée en version standard de butées fixes
permettant le positionnement facile des documents 
à perforer.

La machine est réalisée selon vos indications en ce
qui concerne le rayon souhaité ou la longueur 
souhaitée de la ligne de perforation.

Vous avez la possibilité de choisir entre les diamètres
des aiguilles de perforation de 0,8 mm, 0,9 mm, 
1,1 mm et 1,25 mm.

La capacité de la perforeuse manuelle PERFOSET II/CP
s'élève à env. 25 feuilles de papier d'un grammage
de 70 g/m2, la hauteur d'insertion est d'env. 2,5 mm.

Sur demande, la perforeuse peut être équipée d'un
verrouillage à clé.

PERNUMA PERFOSET II/CP
Perforeuse manuelle de coins

Modifications techniques ou du design sous réserve. 
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