
Le modèle OFFICE CP permet d'effectuer une 
perforation de détachement sous forme d'une
ligne droite ou d'un quart de cercle dans les 
coins d'un cahier ou d'un calendrier p.ex.

La machine est réalisée selon vos indications en ce qui
concerne le rayon souhaité ou la longueur souhaitée
de la ligne de perforation.

Vous avez la possibilité de choisir entre les diamètres
des aiguilles de perforation de 0,8 mm, 0,9 mm, 
1,1 mm et 1,25 mm.

La machine est équipée en version standard de 
butées fixes permettant le positionnement facile des
documents à perforer.

Le déclenchement de la perforation se fait en
appuyant sur le bouton latéral.

Jusqu'à 25 feuilles de papier d'un grammage de 
70 g/m2 peuvent être perforées en une seule 
opération.

La hauteur d'insertion est d'env. 2,5 mm.

Comme tous les autres modèles de notre série OFFICE,
ce modèle également est livrable en option avec un
interrupteur à pédale ou un verrouillage à clé.

Versions spéciales sur demande :

- lignes de perforation réglables dans leur
longueur ou longueurs de ligne de perforation
interchangeables

- rayons réglables ou interchangeables

- plusieurs diamètres d'aiguilles de perforation
sur une machine

Caractéristiques PERNUMA OFFICE CP
techniques

Alimentation électrique

Courant continu 230 V / 50 Hz
Voltage spécial sur demande

Capacité env. 25 feuilles 
de papier de 70 g/m2

Hauteur d'insertion env. 2,5 mm

Dimensions de la machine

( L x H x P) env.16 x 29,5 x 29 cm

Poids

net / brut env.18 kg / env. 20,5 kg

Dimensions de l'emballage

( L x H x P) env. 35 x 28 x 49 cm

PERNUMA OFFICE CP
Machine électrique à perforer les coins

PERNUMA MarkingSystems GmbH  1/1


