
Manuelles Schilderprägegerät in zwei Größen 
für die vielseitige Verwendung im Werkstatt- 
und Industrie- bereich, ideal zum Kennzeichnen
von kleinen, schnell wechselnden Zahlen- und
Buchstabenkombinationen.

Der Anlegetisch ist mit einer Klemmleiste für das
Typen-Schild und mit Anlegemarkierungen versehen.
Ein 5-fach verstellbarer Tischvorschub garantiert
genaue Abstände der Schriftzeichen zueinander und 
die Druckbegrenzung sorgt für gleichmäßig tiefe
Prägungen.

Prägerad nach Wahl
Die austauschbaren Prägeräder sind in den Schrift-
höhen 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 oder 5 mm erhältlich, 
sie sind mit allen Gross-Buchstaben von A bis Z, 
allen Zahlen von 0 bis 9 und den Zeichen / , + -  
ausgestattet.

Sonder-Schrifthöhen
1; 1,5; 5,5 und 6 mm

PERNUMA PERNUMA

METALLPRINT SP I METALLPRINT SP II

320 x 90 mm 420 x 135 mm

303 mm 445 mm

100 mm (ca.) 140 mm (ca.)

140 x 90 mm 180 x 130 mm

3 mm 4 mm

ca. 6,6 kg / 7,3 kg ca. 11,5 kg / 12,0 kg

Technische Daten

Aufstellfläche 

Höhe

Einfuhrtiefe

Schildergrösse (maximal)

Materialstärke des Typenschildes (maximal)

Gewicht netto /brutto

Verpackungs-Abmessungen

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. 
Metallprint SP I, SP II -  DE - 01/07 - Printed in Germany

ca. 43 x 34 x 20 cm ca. 52 x 33 x 23 cm

Sonderausführungen

- Spezielle Geräteausführungen zum Prägen von
Schlüsseln, Schliesszylindern u. Scheckkarten

- Automatischer Folientransport für farbiges
Prägen in nichtmetallische Schilder

- Anlegetisch mit halbautomatischer Verstellung
in X- und Y-Richtung

- Arbeitstische für extra große Schilder

PERNUMA METALLPRINT SP I, SP II
Typenschilder-Prägegeräte, Handbetrieb
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