
Machine manuelle à marquer des plaques 
signalétiques, disponible en deux versions, avec 
avance de la table réglable en 5 pas, les caractères 
à marquer sont sélectionnés un par un à l’aide de 
la molette se trouvant au front de la machine 
comportant les lettres de A à Z, les chiffres de 0 à 9
ainsi que les symboles / , + - la pression est réglable. 

Hauteurs des caractères standard:

2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 or 5,0 mm

Hauteurs des caractères sur demande:
1,0; 1,5; 5,5 + 6,0 mm

Modifications techniques ou du design sous réserve.
METALLPRINT SP I, SP II - F - 01/07

Versions spéciales:

- Machine à marquer des clés, des cylindres
de fermeture/des cartes de crédit

- Marquage coloré pour plaques non
métalliques avec transport automatique
du ruban

- Table d’alimentation avec réglage
semi-automatique en directions x et y.

- Tables de travail pour plaques extra larges

PERNUMA METALLPRINT SP I, SP II
Machine manuelle à marquer des plaques signalétiques

Caractéristiques techniques PERNUMA PERNUMA

METALLPRINT SP I METALLPRINT SP II

Profondeur de marge 100 mm environ 140 mm environ

Dimensions de plaque max. 140 x 90 mm 180 x 130 mm

Poids net. / brut. 6,6 kg / 7,3 kg 11,5 kg / 12,0 kg

Dimensions de l'emballage 3 x 34 x 20 cm 52 x 33 x 23 cm
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