
Elektrische Maschine zum Prägen von Metallen
mit nicht zu hoher Festigkeit (z.B. Aluminium,
Kupfer, Messing, Gold, Silber etc.) und Karton,
Kunststoff, Leder, Film usw.

Geeignet zum Einbau eines Prägewerkes (auch eines
Doppel-Prägewerkes) oder Typenhalters.

Die Maschine verfügt über je einen verstellbaren
Tiefen- und Seitenanschlag, um das Prägegut genau
positionieren zu können.

In Sonderausführung kann die METALLPRINT E, ES
mit einer Schnellwechselvorrichtung (SV) ausgestattet
werden, wenn verschiedene Prägewerke oder
Typenhalter in einer Maschine verwendet werden 
sollen (Achtung: veränderte Einbauhöhen!). 

Der Prägedruck kann auf die unterschiedlichen
Stärken der verschiedenen Materialien eingestellt
werden.

Die Prägung wird durch einen Fußschalter ausgelöst,
der zur Grundausstattung der Maschine gehört.

Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten 
METALLPRINT E, ES - D - 06/10

PERNUMA METALLPRINT E, ES
Elektrische Nummerier-Prägemaschinen

Typenhalter Prägewerk,
handverstellbar

Prägewerk,
tastenverstellbar

Prägewerk,
automatisch schaltend

PERNUMA METALLPRINT ES

Hochleistungsausführung mit starkem Getriebe,
Untergestell und Fußschalter - für Mengenprägungen
und Dauerbetrieb geeignet.

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten

- Beheizung für das Prägewerkzeug

- automatischer Folien- oder Farbbandtransport
für farbige Prägungen

- spezielle Anlege-/Einführsysteme

- Rollenaufhängung

- automatischer Bandvorschub

- automatische Zuführung des Prägegutes

- gleichzeitiges Prägen, Lochen und Abschneiden
des Prägegutes

- automatische Auslösung

- Untergestell für METALLPRINT E

- Sicherheitsschloss

METALLPRINT ES
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Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten 
METALLPRINT E, ES - D - 10/12

PERNUMA METALLPRINT E, ES
Elektrische Nummerier-Prägemaschinen

Typenhalter

Typenhalter mit Schnellwechselvorrichtung (SV)

Technische Daten PERNUMA PERNUMA
METALLPRINT E METALLPRINT ES

Motor 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Sonderspannungen Sonderspannungen 
auf Anfrage auf Anfrage

Einbauhöhe 082 mm (Standard) 082 mm (Standard)
102 mm (Sonder) 102 mm (Sonder)

Fläche des Anlegetisches ca. 130 x 172 mm ca. 130 x 172 mm

Einfuhrtiefe ca. 75 mm ca. 75 mm

Hub 7 mm 7 mm

Gewicht netto / brutto ca. 33 kg / 35 kg ca. 90 kg / 140 kg

Verpackung Karton Kiste

Verpackungsabmessungen ca. 50 x 40 x 49 cm ca. 96 x 53 x 130 cm
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